IV-6 (I1B-6)

Subminiatirny vakuovy ziarivkovy ¢iselny indikator triodového typu s katédou

priameho zhavenia po 3 031 004 TU

Elektrické danosti
U zhavenia
1 Zhavenia
Staticky rezim
U andédy - segmentu
U mriezky
I anédy — segmentu, spolu, maximalne
I mriezky, maximalne
Impulzny rezim
U andédy — segmentu
U mriezky
Jas — sytost’
Garantovana doba prevadzky, maximalne
Doba ziarenia 4 roky
Farba Ziarenia — zelena

Hodnota
1V
50mA

25V
25V
1,8mA
10mA

50V

50V
650kd/m?2
15000h

Maximalna povolena hodnota veli¢in urcujica rezim prevadzky

U Zhavenia, minimalne
maximalne
Staticky rezim
U anédy — segmentu, maximalne
U mriezky, maximalne

I anédy — jedného segmentu pri Ua=Um= 30V, maximalne

I mriezky pri Ua=Um= 30V, maximalne

Impulzny rezim
U andédy — segmentu, maximalne
U mriezky, maximalne

I'anédy — jedného segmentu pri Ua=Um= 70V, maximalne

I mriezky pri Ua=Um= 70V, maximalne
Plnenie impulzov, minimalne
Teplota okolia, najmene;j
najviac
e Uu - amplitida impulzu U mrieZky (an6dov).

Poznamky:

0,85V
1,15V

30V
30V
0,5mA
15mA

70V

70V

2,0mA
45mA
(*Uu/20)75/2
-60°C

+70°C

1. Pri prevadzke indikdtora hodnoty, ur€ované rezimom, nesmu presahovat’ povolené
hodnoty. NedodrzZanie tohto nariadenia mdZe zapriCinit’ znefunk¢nenie indikatora.

2. Prevadzka indikétora pri dvoch alebo viacerych maximalnych hodnotich uréovanych
rezimom, nedoporucuje sa (okrem pripustného napitia na anéde a mriezke.)

W

Pri kalkulacii aparatiry vychddzat’ z koeficientu nariadenia 1.

4. Pripusta sa prevadzka indikdtora pri Uf= 1,2V s garanciou doby prevadzky 3000h.



Cislo Pomenovanie

vyvodov elektréd

1,2, 3, Andédy — segmenty

4.,5,0, 1,2,3,4,5,6,10 11,

10,11,

9 Siet’ka, mriezka

7 Katoda

8 Katéda, vodivej vrstvy vnutornej plochy banky
12 Svobodnyj

Schéma spojenija
elektrod s vyvodami

Forma
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Poznamky:
1. Cislovanie vjvodov dané pri rozoznavani zdola.
2. Cislo anédy segmentu odpoveda ¢islu vivodu.
3. Zaciatkom odcitania (kI'icom) je vynechany alebo skrateny 12. vyvod.

Konstrukéné parametre:
Najvicsia vyska indikatora (bez vyvodu) — 42,5mm
Priemer indikatora najvacsi — 13mm
Viha indikatora najvacsia — 11g



